


5.1.5. Decreto 9.507/2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública
federal;

5.1.6. Instrução Norma:va SEGES/ME nº 65/2021 - Dispõe sobre o procedimento administra:vo para a realização de pesquisa de
preços;

5.1.7. Outras normas/orientações aplicáveis à espécie.

5.2. Requisitos documentais:

5.2.1. Certidão negativa de débitos trabalhistas;

5.2.2. Certidão de regularidade do empregador - FGTS;

5.2.3. Certidão de regularidade fiscal estadual;

5.2.4. Certidão de regularidade fiscal municipal;

5.2.5. Declaração de que não emprega menor, salvo sob condição de aprendiz;

5.2.6. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

5.2.7. Contrato social e todas as suas alterações;

5.2.8. Certidão negativa de falência;

5.2.9. Certidão negativa de licitante inidôneo (para os sócios);

5.2.10. Consulta consolidada de pessoa jurídica - TCU/CNIA/CEIS/CNEP;

5.3. Requisitos de Segurança:

5.3.1. Considerando que as informações não colocam em risco a segurança do Estado, não será necessária classiûcação das
informações conforme a Lei nº 12.527/2011, com a única observação de que todos os dados gerados provenientes do processo
licitatório deverão ser de acesso irrestrito, onde couber, bem como devidamente publicados no Portal da Transparência e no
Diário Oficial da União; este último quando necessário.

5.4. Requisitos de qualificação:

5.4.1. Considerando o desenvolvimento das a:vidades em epígrafe, e por se tratar de processo para aquisição de bens, não hánão há
necessidade de exigência de qualificação especializada para a CONTRATADA.

5.5. Requisito temporal:

5.5.1. A temporalidade para entrega dos equipamentos e materiais será de 20 (vinte) dias úteis a par:r do momento do envio da
nota de empenho ou assinatura do contrato por ambas as partes.

5.6. Requisito disponibilidade em diversas localidades:

5.6.1. Não háNão há a necessidade de disponibilidade em localidades externas a sede do CRMV-PE, visto que o objeto a que se refere
este processo será de uso predominantemente interno.

5.7. Requisito da disponibilidade em horário integral:

5.7.1. Os itens deverão ser entregues em horário comercial, como descrito a seguir:

de segunda a quinta, das 8:00 às 17:00, e;
sextas, das 8:00 às 14:00.

5.8. Requisito da economicidade:

5.8.1. Cons:tui fator econômico a ser considerado para escolha da solução mais viável, um melhor aproveitamento dos recursos
humanos empregados conjugado com uma distribuição dos esforços entre os setores do CRMV-PE, a ûscalização e avaliação dos
serviços prestados e atendimento das atividades administrativas e operacionais da Instituição.

5.8.2. Note-se também que compõe o fator economicidade o melhor aproveitamento e uso dos recursos disponíveis, sejam eles
financeiros, materiais ou humanos, frisando acima de tudo a conquista do objetivo pela eficiência sobre a eficácia.

5.9. Requisito de sustentabilidade:

5.9.1. A execução do objeto contratado deverá seguir normas padrões preestabelecidas, almejando sustentabilidade e bom
aproveitamento na aplicação dos recursos públicos, bem como as regras de condução e exigências veriûcadas nas obrigações da
CONTRATADA.

5.10. Requisito contratual:

5.10.1. No caso de contrato a ser ûrmado entre o CRMV-PE e a CONTRATADA, este terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura por ambas as partes.

5.10.2. A execução dos serviços ou fornecimento dos materiais será iniciada imediatamente após a assinatura do Contrato,
devendo ser observadas pela CONTRATADA todas as normas estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de
Referência e demais documentos que componham ou venham a compor o processo administrativo respectivo.



6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

6.1. Como em quase toda aquisição de bens, há como alternativa a locação dos itens requeridos, porém neste caso em específico, dadas
as quan:dades e natureza dos itens, a opção de locação se torna inviável, pois esta se apresenta mais vantajosa em senários onde as
quan:dades são maiores e as soluções, mais completas, como no caso de locação de estações de trabalho para um parque tecnológico
institucional, ou ainda locação de frota para realização de fiscalizações.

6.2. Exposto o Item 6.1Item 6.1, optamos pela aquisição dos materiais descritos no Item 8Item 8.

6.3. O levantamento de mercado, no que se refere a valores e médias, está descrito no Item 9Item 9.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. A CONTRATADA deverá preencher a todos os requisitos descritos no item 5item 5, bem como atender as especiûcações constantes
no Item 8 Item 8.

7.2. Também deve dispor de proûssionais comprovadamente capacitados, bem como possuir os recursos e equipamentos necessários
(sejam eles tecnológicos ou não) para a entrega dos seus serviços ou atendimento as garantias.

7.3. Ao ûnal do processo, a contratada será comunicada para que agende, junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, o início
da entrega dos equipamentos.

7.4. Deverá ainda informar um contato por onde o CRMV/PE possa se comunicar para realizar demandas ou solicitar suporte durante o
período de vigência das garantias.

7.5. Ao término da entrega dos equipamentos, deverão ser entregues ao CRMV/PE os documentos de conclusão do fornecimento para
que passe a contar o prazo para pagamento/emissão da nota fiscal/fatura.

7.6. A contratada deverá ainda:

7.6.1. Executar os serviços no endereço definido pelo CRMV/PE, no prazo definido no Item 5 Item 5 ou em prazo que venha a ser definido
e registrado junto ao Departamento de Tecnologia da Informação.

7.6.2. Suportar todos os custos para o fornecimento do serviço, sendo de sua exclusiva responsabilidade a quitação das
obrigações tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que
incidam ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços objeto desta contratação.

7.6.3. Suportar todo e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou
não, ou inexecução do presente fornecimento, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7.6.4. Não transferir ou subcontratar a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto.

7.6.5. Manter-se, durante o fornecimento do objeto, em situação regular perante o INSS, FGTS, Receitas Federal, Estadual e
Municipal.

7.6.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíûca de acidentes de trabalho,
quando em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados durante a execução do objeto.

7.6.7. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do
objeto, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

7.6.8. Prestar garantia dos serviços prestados tendo por mínimo o previsto na Lei 8.078/1990.

7.6.9. Executar, as suas expensas, todo e qualquer reparo de possíveis danos oriundos da realização dos serviços pactuados,
providenciando a reposição/subs:tuição de todo e qualquer material ou equipamento que porventura venha a sofrer danos
durante a execução. 

7.7. É vedado a(s) contratada(s) a veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se ob:da expressa autorização escrita do
CRMV/PE.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

8.1. São os equipamentos e quantidades a serem licitadas:

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Samsung Galaxy Book3 360

Sistema OperacionalSistema Operacional
Windows 11 Home

ProcessadorProcessador
Intel® Core# i5-1335U Processador (1.3 GHz até 4.6 GHz 12 MB L3 de Cache)

Placa de VídeoPlaca de Vídeo
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em 1

Intel® Iris® Xe Graphics
TelaTela

Tela de 13.3" FHD AMOLED (1920 x 1080), com painel Touch screen
MemóriaMemória

Memória de 16 GB LPDDR4x (On Board 16 GB)
ArmazenamentoArmazenamento

SSD NVMe de 512 GB
Número de slots para SSD : 1

CorCor
Grafite

MultimídiaMultimídia
Alto-falante estéreo ( 2 W x 2 )

Dolby Atmos®
Microfone interno digital Dual Array

Câmera FHD de 1080p
RedeRede

Bluetooth v5.1
Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2

Portas de ComunicaçãoPortas de Comunicação
1 HDMI

1 Thunderbolt# 4, 1 USB Tipo-C
1 USB3.2

Leitor de cartão multimídia MicroSD
1 combo com saída para fone de ouvido/entrada para microfone

Características para DigitaçãoCaracterísticas para Digitação
Teclado Pro

(Teclado retroiluminado)
Tela sensível ao toque

Acompanhado e compatível com S Pen
Clickpad

SegurançaSegurança
Leitor Digital

TPM
AlimentaçãoAlimentação

61.1 Wh (Típico)
Adaptador USB Tipo-C de 65 W

Compatível comCompatível com
Sistema Quick Share que permite enviar arquivos sem fio entre dispositivos Samsung Galaxy

Sistemas Samsung Smart Switch e Samsung Single Sign-On - Garantia de 3 anos
GarantiaGarantia

1 ano

2 R$ 7.785,98 R$ 15.571,96

22
Monitor
FullHD

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Dell S2421HN
Tipo de visorTipo de visor

Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT
Dimensão diagonalDimensão diagonal

23.8"
Tecnologia de Sincronização FlexívelTecnologia de Sincronização Flexível

AMD FreeSync
Tipo de PainelTipo de Painel

IPS
Relação de AspectoRelação de Aspecto

16:9
Resolução NativaResolução Nativa

Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Distância entre PixelsDistância entre Pixels

0.2745 mm
Píxel por PolegadaPíxel por Polegada

92.56
BrilhoBrilho

250 cd/m²
Relação de ContrasteRelação de Contraste

1000:1
Suporte de CorSuporte de Cor

16,7 milhões de cores
Gama de CoresGama de Cores

99% sRGB
Tempo de respostaTempo de resposta

4 ms (cinzento a cinzento extemo)
Ângulo de Visualização HorizontalÂngulo de Visualização Horizontal

178°
Ângulo de Visualização VerticalÂngulo de Visualização Vertical

178°
Revestimento de TelaRevestimento de Tela

13 R$ 1.135,77 R$ 14.765,01

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



Anti-glare 3H hardness
Tecnologia de RetroiluminaçãoTecnologia de Retroiluminação

Luz posterior de LED
RecursosRecursos

Sistema de iluminação de aresta LED, sem mercúrio, vidro sem arsênico, tecnologia de Luz
Azul Baixa, 3 faces sem moldura, Dell ComfortView Plus

InterfacesInterfaces
2 x HDMI

Saída de linha de áudio
Ajustes da Posição do VisorAjustes da Posição do Visor

Inclinação
Ângulo de inclinaçãoÂngulo de inclinação

-5°/+21°
Interface de montagem VESAInterface de montagem VESA

100 x 100 mm
Voltagem de entradaVoltagem de entrada

AC 100-240 V (50/60 Hz)
Certificado ENERGY STARCertificado ENERGY STAR

Sim
GarantiaGarantia
3 anos

33 Estabilizador

Potência:Potência:
1000VA Microprocessado

Filtro de linha integrado com atenuação em RFI e EMI
6 tomadas de saída
Tensão de entradaTensão de entrada

115/220V
6 tomadas 10A

NBR 14136 com tensão de saídaNBR 14136 com tensão de saída
115V

Correção de tensãoCorreção de tensão
Sim, com True RMS

AlarmeAlarme
Sonoro de indicação Chave liga-desliga embutida e temporizada

Medição e análise em TRUE RMS
Sinalização visual de tensão em 5 níveisSinalização visual de tensão em 5 níveis

1. Rede normal (led aceso)
2. Sobretensão (piscagem rápida)

3. Subtensão (piscagem lenta)
4. Análise de rede (piscagem recente por 2 segundos)

5. Sobrecarga (piscagem normal)
ProteçõesProteções

Contra surtos de tensão
Eletrônica contra sobrecarga

Eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
Fusível externo de proteção (com unidade reserva)

GarantiaGarantia
3 anos

4 R$ 279,27 R$ 1.117,08

44 Headset USB

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Logitech H390

Headset com conectividade USB-A com microfone ajustável
Drivers de áudio de 30 mm com ajuste fino

Arco de cabeça ajustável e giratório com almofadas de couro sintético
Microfone do lado esquerdo com haste giratória

Controles integrados ao cabo que permitam ajustar facilmente o volume ou silenciar
chamadas com facilidade

Microfone com redução de ruídos
bidirecional

Tecnologia plug-and-play
Comprimento do cabo: 1,9  a 2 m

Tipo de microfone:Tipo de microfone:
Bidirecional

Impedância de entrada:Impedância de entrada:
32 Ohm

Sensibilidade (headphone):Sensibilidade (headphone):
94 dBV/Pa +/- 3 dB

Sensibilidade (microfone):Sensibilidade (microfone):
-17 dBV/Pa +/- 4 dB

Resposta de frequência (headset):Resposta de frequência (headset):
20 Hz - 20 kHz

Resposta de frequência (microfone):Resposta de frequência (microfone):

30 R$ 190,97 R$ 5.729,10

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



100 Hz - 10 KHz
Cor:Cor:

Preto
GarantiaGarantia
2 anos

55 Pilhas AA
Pilha alcalina tipo AA de 1,5V

Garantia pelo fabricante de armazenamento por até 10 anos
120 R$ 4,37 R$ 524,40

66 Pilhas AAA Pilha alcalina tipo AAA de 1,5V - Garantia pelo fabricante de armazenamento por até 10 anos 80 R$ 7,23 R$ 578,40

77 SSDs 2TB

MarcaMarca
SanDisk
ModeloModelo

SDSSDA-2T00-G26
CapacidadeCapacidade

2 TB
Desempenho de leitura sequencialDesempenho de leitura sequencial

545MB/s
Desempenho de gravação sequencialDesempenho de gravação sequencial

450MB/s
InterfaceInterface
SATA III

CertificaçõesCertificações
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL

GarantiaGarantia
3 anos

2 R$ 758,10 R$ 1.516,20

88 Webcam

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Insta360 Link

Resolução de vídeo:Resolução de vídeo:
4K@24/25/30fps, 1080p@24/25/30/50/60fps, 720p@24/25/30/50/60fps

Formato de codificação:Formato de codificação:
H.264, MJPEG

Compensação de exposição:Compensação de exposição:
±3 EV - ISO: 100-3200

Velocidade do obturador:Velocidade do obturador:
1/8000-1/30s

Balanço branco:Balanço branco:
2000-10000K

Abertura:Abertura:
F1.8

Distância focal equivalente de 35mm:Distância focal equivalente de 35mm:
26mm

FOV fixo
DFOV 79.5°, HFOV 67°

Modos:Modos:
Portrait, Whiteboard, DeskView, Overhead

Zoom digital de até 4x
Suporte a autofoco para distâncias acima de 10 centímetros

HDR:HDR:
Suporte para 1080p@24/25/30fps e 720p@24/25/30fps

AI Tracking:AI Tracking:
Suporte com e sem zoom de AI
Opção de controle por gestos

Gimbal de 3 eixos que permite a câmera seguir movimentos
Audio:Audio:

Microfones com Dual noise-canceling
UVC:UVC:

1.1 - UAC: 1.0
Conectividade:Conectividade:

Via USB-C para USB-C (USB 2.0) ou adaptador Type-C para USB-A
Consumo energético:Consumo energético:

5V/1A
Opção de suporte para tripé de 1/4" e clip para montagem em tela de computador

Compatível com sistemas Microsoft Windows 8 ou superior e macOS 10.13 ou superior
Cor:Cor:

Preta com led verde
GarantiaGarantia

1 ano

1 R$ 2.835,47 R$ 2.835,47

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Samsung Galaxy A24

ProcessadorProcessador

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



99 Smartphone 

Velocidade do ProcessadorVelocidade do Processador
2.2 GHz, 2GHz

Tipo de ProcessadorTipo de Processador
Octa Core

TelaTela
Tamanho (Tela Principal)Tamanho (Tela Principal)

164.2mm (6.5" retângulo cheio) / 159.8mm (6.3" cantos arredondados)
 Resolução (Tela Principal) Resolução (Tela Principal)

1080 x 2340 (FHD+)
 Tecnologia (Tela Principal) Tecnologia (Tela Principal)

Super AMOLED
 Profundidade de Cor (Tela Principal) Profundidade de Cor (Tela Principal)

16M
CâmeraCâmera

Câmeras Traseiras (Múltiplas) - ResoluçãoCâmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução
50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP

 Câmeras Traseiras (Múltiplas) - AberturaCâmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura
F1.8 , F2.2 , F2.4

Câmeras Traseiras - Foco AutomáticoCâmeras Traseiras - Foco Automático
Sim

Câmeras Traseiras - Estabilizador de ImagemCâmeras Traseiras - Estabilizador de Imagem
Sim

Câmeras Traseiras - ZoomCâmeras Traseiras - Zoom
Zoom Digital até 10x

Câmera Frontal - ResoluçãoCâmera Frontal - Resolução
13.0 MP

Câmera Frontal - AberturaCâmera Frontal - Abertura
F2.2

Câmera Frontal - Foco AutomáticoCâmera Frontal - Foco Automático
Não

Câmera Frontal - Estabilizador Óptico de ImagemCâmera Frontal - Estabilizador Óptico de Imagem
Não

Câmera Traseira - FlashCâmera Traseira - Flash
Sim

Câmera Frontal - FlashCâmera Frontal - Flash
Não

Resolução de Gravação de VídeosResolução de Gravação de Vídeos
FHD (1920 x 1080) @30fps 

Câmera LentaCâmera Lenta
120fps @HD

Armazenamento/MemóriaArmazenamento/Memória
Memória_(GB)Memória_(GB)

4 GB
Armazenamento (GB)Armazenamento (GB)

128 GB*
Armazenamento Disponível (GB)Armazenamento Disponível (GB)

101.3
Armazenamento Externo SuportadoArmazenamento Externo Suportado

MicroSD (Up to 1TB)
Rede / BandasRede / Bandas

Número de ChipNúmero de Chip
Dual-SIM

Tipo de Chip (SIM Card)Tipo de Chip (SIM Card)
Nano-SIM (4FF)

Tipo de Slot de ChipTipo de Slot de Chip
Chip 1 + Chip 2 + MicroSD

ConexõesConexões
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2G GSM
GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900

3G UMTS
B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)

4G FDD LTE
B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700),

B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3)
4G TDD LTE

B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
ConectividadeConectividade
USB InterfaceUSB Interface
USB - Tipo C 

Versão de USBVersão de USB
USB 2.0

LocalizaçãoLocalização
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Conector de Fone de OuvidoConector de Fone de Ouvido

4 R$ 1.112,52 R$ 4.450,08

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2)
Wi-FiWi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
Wi-Fi DirectWi-Fi Direct

Sim 
Versão de BluetoothVersão de Bluetooth

Bluetooth v5.3
NFCNFC
Sim

Sistema OperacionalSistema Operacional
Android
FormatoFormato

Barra Touch
SensoresSensores

Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz,
Sensor de Proximidade

BateriaBateria
Capacidade da Bateria (mAh, Typical)

5000
Áudio e VídeoÁudio e Vídeo

Formato de Reprodução de Vídeo
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Resolução de Reprodução de VídeoResolução de Reprodução de Vídeo
FHD (1920 x 1080) @60fps 

Formato de Reprodução de ÁudioFormato de Reprodução de Áudio
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY,

RTTTL, RTX, OTA
GarantiaGarantia

1 ano

1010 Notebook II

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Dell Vostro 3520

ProcessadorProcessador
12ª geração Intel® Core# i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) 

Sistema operacionalSistema operacional
Windows 11 Pro, Português 

Placa de vídeo Placa de vídeo 
Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada 

TelaTela
Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA

MemóriaMemória 
8GB DDR4 (2x4GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

ArmazenamentoArmazenamento
SSD de 256GB PCIe NVMe M.2

CorCor
Cinza Chumbo - Versão Alumínio

Assistência técnica Assistência técnica 
1 ano de garantia básica via correios 

TecladoTeclado
Teclado retroiluminado, numérico e em português, com leitor de impressão digital

(compatível apenas com Windows)
PortasPortas

1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4
1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração

1 porta USB 2.0
1 porta para headset

1 porta HDMI 1.4
1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 

SlotsSlots
1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth

1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido
1 slot de cartão SD 3.0

1 slot de trava de segurança Wedge 
DimensõesDimensões

Altura: 1,55 cm a 2,10 cm
Largura: 35,85 cm

Profundidade: 23,49 cm
Peso: 1,63 kg

CâmeraCâmera
Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado

Áudio e alto-falantesÁudio e alto-falantes
Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total 

ChassiChassi
Material externo do chassi:Material externo do chassi:

Tampa com revestimento em alumínio 
WirelessWireless 

7 R$ 4.859,02 R$ 34.013,14

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth®
Bateria principalBateria principal

Bateria de 4 células e 54Wh (integrada)
EnergiaEnergia

Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)
RegulamentaçãoRegulamentação

ENERGY STAR

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Canon XA60

Sensor de imagemSensor de imagem
SensorSensor

CMOS tipo 1/2.3
FiltroFiltro

Filtro de cores primárias RGB
Total de pixelsTotal de pixels

Aproximadamente. 21,14 MP
Pixels efetivos por sensorPixels efetivos por sensor

Aproximadamente. 8,29MP (3840x2160)
Faixa de iluminação do assuntoFaixa de iluminação do assunto

Aproximadamente. 0,3 lx a 100.000 lx
Iluminação Mínima (PAL)Iluminação Mínima (PAL)

Modo P (Programa AE): Aprox. 4,2 lx (velocidade do obturador 1/25 seg. com obturador lento
automático ativado)

Modo de pouca luz: Aprox. 0,3 lx (velocidade do obturador 1/2 seg.)
Processador de imagemProcessador de imagem

TipoTipo
DIGIC DV 6

Amostragem de coresAmostragem de cores
YCC 4:2:0 8 bits

LenteLente
Proporção de zoomProporção de zoom

20x Óptico
Distância focal (equivalente a 35 mm)Distância focal (equivalente a 35 mm)

Aproximadamente. 29,3 - 601 mm IS/IS padrão desligado
Distância mínima de focoDistância mínima de foco

1 cm na extremidade ampla, 60 cm em toda a faixa de zoom
Máx. AberturaMáx. Abertura

f/1.8 - 2.8 (prioridade AV e modos manuais)
Lâminas de aberturaLâminas de abertura

8 lâminas
Diâmetro do filtroDiâmetro do filtro

58mm
Sistema de estabilização de imagemSistema de estabilização de imagem

Sistema óptico (deslocamento da lente) + estabilização eletrônica Dinâmico, Padrão, IS
alimentado, Desligado

Filtro NDFiltro ND
Filtro de gradação integrado (Automático ou Desligado)

Controle de zoomControle de zoom
Zoom rockers no corpo e na alça;

Anel de zoom/foco manual selecionável na lente;
Modos selecionáveis ++de alta velocidade e zoom suave disponíveis.

Velocidade de zoomVelocidade de zoom
Velocidade variável (somente balancim do corpo) ou velocidade constante (balancim do corpo

e da alça; Rápido/Normal/Lento, 16 configurações de nível de velocidade em cada)
Controle de focoControle de foco

MANUAL: Anel de lente e seleção de ponto da tela sensível ao toque (funções de assistência
de ampliação e pico), predefinição de foco.

AUTOFOCUS: seleção de ponto AF na tela sensível ao toque, detecção e rastreamento de
rosto, toque e rastreamento, AF somente rosto. (AF instantâneo, AF médio, AF normal)

Sistema de focoSistema de foco
AF híbrido (alta velocidade/velocidade média). Usa combinação de sistema de detecção de

sinal de vídeo TTL e sistema externo de medição de diferença de fase.
AF normal. TTL, AF baseado em contraste

Controle de ÍrisControle de Íris
Tela sensível ao toque, Automático

Zoom Digital/TeleconversorZoom Digital/Teleconversor
Zoom digital 20x (400x com zoom óptico) e zoom digital 40x (800x com zoom óptico) estão

disponíveis. O zoom digital não está disponível no modo AUTO. 2x Teleconversor Digital
GravaçãoGravação

Mídia de armazenamento de vídeoMídia de armazenamento de vídeo
Cartão SD/SDHC/SDXC (2 slots para cartão)

Tempo de gravaçãoTempo de gravação
150 Mbps: 55 minutos / 35 Mbps: 240 minutos / 17 Mbps: 495 minutos

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total
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Câmera
Filmadora

Profissional
4K

Sistema de arquivos de gravaçãoSistema de arquivos de gravação
FAT32/exFAT

Formato de gravação interna (PAL)Formato de gravação interna (PAL)
XF-AVC:

3840 x 2160 / 25,00 P (160 Mbps)
1920 x 1080 / 50,00 P, 50,00i, 25,00 P (45 Mbps)

MP4:
3840 x 2160 / 25,00 P (150 Mbps)

1920 x 1080 / 50,00 P, 25h00 P (35, 17Mbps)
Saída de gravação externaSaída de gravação externa

Saída HDMI (ao fotografar):
modo de gravação UHD:

1920 x 1080 / 25,00P, 50,00P (para Lento e Rápido), 50,00i (modo PsF);
1280 x 720 / 50,00P YCC 4:2:2 Modo de gravação Full HD de 8 bits :
1920 x 1080 50,00P/25,00P/50i; 1280x720 50,00P YCC4:2:2 10 bits

Câmera lenta/rápida (PAL)Câmera lenta/rápida (PAL)
3840 x 2160 / 25,00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200 1920

x 1080 / 50,00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200 1920 x 1080/25.
00P : x0,5

Função de pré-gravaçãoFunção de pré-gravação
Sim. 3 segundos
Fotos estáticasFotos estáticas

JPEG até 3840x2160
(a resolução da imagem estática depende da resolução do vídeo)

Mídia de armazenamento de fotosMídia de armazenamento de fotos
Cartão SD
SistemaSistema

Tipo de exibiçãoTipo de exibição
Painel de toque LCD capacitivo

TamanhoTamanho
3,5 polegadas (8,8 cm) na diagonal, aprox. 2.760.000 pontos (1280 x RGB x 720)

Monitor de forma de ondaMonitor de forma de onda
Não

Assistência de focoAssistência de foco
Pico / Ampliar

PicoPico
Cor de pico selecionável: vermelho/azul/amarelo

ZebraZebra
Nível de referência de 70% ou 100%

MarcadoresMarcadores
Grade (branco/cinza), Nível (branco/cinza), 4:3 (branco/cinza)

EVFEVF
TamanhoTamanho

0,36 polegadas (0,92 cm na diagonal), aprox. 1.770.000 pontos (1024 x RGB x 576)
Lente de correçãoLente de correção

+2,0 a -5,5 dioptrias
EntradasEntradas saídas

Entrada de áudioáudio
Conector XLR de 3 pinos (x2) com alimentação fantasma de 48 V, opções de linha e microfone

em alça removível,
conector de entrada de microfone de 3,5 mm (tensão de alimentação 2,4 V CC)

Microfone integrado
Saída de fone de ouvidoSaída de fone de ouvido

Minitomada estéreo de 3,5 mm
Saída HDMISaída HDMI

Miniconector HDMI #
USBUSB

Equivalente a USB tipo C
de alta velocidade (USB 2.0). Classe ponto a ponto e UVC suportados.

Saída SDISaída SDI
Não

Código de tempoCódigo de tempo
Corrida Rec / Corrida Livre

GenlockGenlock
Não
LANLAN
Não

Terminal AVTerminal AV
Não

Entrada CCEntrada CC
USB-C

Terminal de controle remotoTerminal de controle remoto
Minitomada de 2,5 mm

DiversosDiversos
Lâmpada de registroLâmpada de registro

1
R$

14.418,49
R$ 14.418,49

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



Sim, em unidade de alça removível
Barras coloridas (PAL)Barras coloridas (PAL)

Sim. SMPTE, ARIB ou EBU, com tom de 1KHz
Sapato acessórioSapato acessório
Sim (sapato frio)

Botões atribuíveisBotões atribuíveis
5 botões atribuíveis

Discagem personalizadaDiscagem personalizada
Íris/Obturador/Ganho, Limite AGC, Compensação de Exposição, Desligado

ExposiçãoExposição
Medição de exposiçãoMedição de exposição

Medição média ponderada central Modos
AUTO, P, Av, Tv, Retrato, Esportes, Luz baixa e IR Medição

avaliativa de segmento Modos
Cena noturna, Neve, Praia, Pôr do sol, Spotlight

Sem medição no modo Fogos de artifício: Exposição constante
Compensação de ExposiçãoCompensação de Exposição

Destaque AE, Normal, Bloqueio de exposição, Compensação automática de luz de fundo.
Bloqueio de exposiçãoBloqueio de exposição

Sim.
Configuração de ISO automático / controle de ganho automáticoConfiguração de ISO automático / controle de ganho automático

Automático/Manual
Limite de controle de ganho automáticoLimite de controle de ganho automático

0 - 23dB (incrementos de 1dB)
Velocidade do obturadorVelocidade do obturador

Modos de controleModos de controle
Automático, P, TV, Manual

Velocidade do obturador (PAL)Velocidade do obturador (PAL)
1/6 - 1/2000 seg

(1/2 - 1/500 seg no modo de pouca luz)
Obturador lento (SLS)Obturador lento (SLS)

50,00P:
Obturador lento automático ativado: 1/25 a 1/500 seg.

Obturador lento automático desligado: 1/50 a 1/500 seg.

25,00P:
Obturador lento automático ativado: 1/12,5* a 1/500 seg. (*O display é 1/12)

Obturador lento automático Desligado: 1/25 a 1/500 seg.
Limpar digitalização (PAL)Limpar digitalização (PAL)

Não
Especificações de streaming, Wi-Fi e GPSEspecificações de streaming, Wi-Fi e GPS

Wi-fi
NãoNão

Informações GPS (acessório opcional)Informações GPS (acessório opcional)
Localização (Latitude/Longitude/Altitude), Tempo Universal Coordenado (UTC), Recepção de

satélite.
(requer o receptor GPS opcional GP-E2)

Balanço de brancoBalanço de branco
AutoAuto
Sim

PredefinidoPredefinido
Luz do dia (aprox. 5.600K), tungstênio (aprox. 3.200K)

Configuração manualConfiguração manual
Faixa de temperatura de cor: 2.000315.000 K

Valor padrão para Conjunto 1 e Conjunto 2: 5.600 K
Modos de disparoModos de disparo

Programa EAPrograma EA
Modo AUTO

M (Manual) modo
P (programa AE), Tv (AE com prioridade ao obturador), Av (AE com prioridade à abertura), M
(exposição manual), SCN (Retrato, Esportes, Cena Noturna, Neve, Praia, Pôr do sol, Luz baixa,

holofote, fogos de artifício) Modo IR
Menu de imagem personalizadoMenu de imagem personalizado

C1: Normal (BT.709 Normal / BT.709)
C2 a C6: USER02 a USER06
Configurações de aparênciaConfigurações de aparência

Padrão
(Ajuste: Nitidez, Contraste, Profundidade de Cor)

Configurações da matriz de coresConfigurações da matriz de cores
Neutro: reprodução precisa de cores

Vídeo: reprodução de cores com maior contraste
Modo de disparo infravermelhoModo de disparo infravermelho

Sim (verde ou branco)
Lâmpada infravermelha embutidaLâmpada infravermelha embutida

Sim, em unidade de alça removível.
Comprimento de onda: 850nm (infravermelho próximo)

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



ÁudioÁudio
Formato de gravaçãoFormato de gravação

MPEG-2 AAC-LC (2 canais de 16 bits) / LPCM (4 canais de 16 bits)
Controle de áudioControle de áudio

Entrada de linha/microfone/microfone independente manual/automática de 2 canais + 48V;
Controle de nível independente por canal (-> a +18 dB);

Limitadores de áudio independentes (2 canais);
Corte do microfone de entrada

Tom de referênciaTom de referência
1KHz, -12dB / -18dB / -20dB / Desligado

Atenuação do microfoneAtenuação do microfone
Ligado/Desligado (20dB)

Medidor de nível de microfoneMedidor de nível de microfone
Sim

AcessóriosAcessórios
FornecidoFornecido

Capa de lente com barreira, unidade de suporte de microfone, alça, bateria BP-820, adaptador
de alimentação USB PD-E1, cabo CA

Fonte de energiaFonte de energia
Fonte de alimentação (bateria)Fonte de alimentação (bateria)

Bateria Canon BP-820 (fornecida), BP-828 (opcional)
Consumo de energiaConsumo de energia

UHD:
MP4, 150 Mbps 25,00P: Aprox. 4,5 W

XF-AVC, 160 Mbps 25,00 P: Aprox. 4,5 W
Full HD:

MP4, 35 Mbps 50,00 P: Aprox. 4,6 W
XF-AVC, 45 Mbps 50,00P: Aprox. 4,6 W

Tempo de gravaçãoTempo de gravação
UHD

MP4: 150 Mbps/25,00p: Máx. 165 minutos (BP-820), típico 95 minutos/
máx. 240 minutos, típico 140 minutos (opcional BP-828)

XF-AVC: 160Mbps/25,00P: máx. 160 minutos (BP-820), típico 95 minutos.
Máx. 230 minutos, típico 145 minutos (opcional BP-828)

Especificações FísicasEspecificações Físicas
DimensõesDimensões

Aproximadamente. 109 x 84 x 182 mm (apenas corpo principal)
Aprox. 131 x 180 x 231 mm

(Incluindo para-sol, BP-820, unidade de suporte de microfone e unidade de alça)
Peso (somente corpo)Peso (somente corpo)

Aproximadamente. 740g
Peso (Acessórios)Peso (Acessórios)

Aprox.1135g
Faixa de temperatura operacionalFaixa de temperatura operacional

0ºC a +40ºC, 85% de umidade relativa
GarantiaGarantia

1 ano

1212
Cartão de
Memória

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
SanDisk SDXC Extreme

EspecificaçõesEspecificações
Velocidades de fotografia de até 130 MB/s

Velocidades de Transferência de até 180 MB/s
Perfeito para vídeos 4K UHD

CapacidadeCapacidade
128GB

Tamanho físicoTamanho físico
SDHC
SDXC

CompatibilidadeCompatibilidade
Compatível com Leitor de Cartão SanDisk SD UHS-I para velocidades de até 180 MB/s

Desempenho de leitura sequencialDesempenho de leitura sequencial
Até 180MB/s

Desempenho de gravação sequencialDesempenho de gravação sequencial
Até 90MB/s

Dimensões (L x W x H)Dimensões (L x W x H)
1.26" x 0.94" x 0.09"

PesoPeso
2.1gms

Temperatura operacionalTemperatura operacional
-25°C to 85°C
CertificaçõesCertificações

CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
GarantiaGarantia

1 R$ 178,40 R$ 178,40

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



Garantia limitada vitalícia

1313 Tripé

Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte
Universal (Pode ser usado por qualquer câmera)

Suporte para auxiliar na mudança de posição
Gancho para prender bolsa com acessórios

Manivela para mudança de altura Média
Travas para fixação da posição

Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios
Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé

impedindo que o mesmo se desmonte
acidentalmente)

Pés em borracha e ajuste de terreno para
melhor estabilidade

Alavanca de ajuste de altura milimétrica
Gatilho de saque rápido

EspecificaçõesEspecificações
Altura mínima: 68cm

Altura máxima: 1,80m
Rotação horizontal 360º

Rotação vertical 180º
Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este

fim.
Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança)

2 níveis d9água para correção de Terreno
Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios

Bolsa de Transporte com Alça
Itens InclusosItens Inclusos

01 Tripé telescópico Profissional
01 Bolsa de Transporte com Alça

01 Suporte para celular

3 R$ 210,63 R$ 631,89

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
Yamaha MG10XU

Capacidade de mixagemCapacidade de mixagem
Processamento on-board, algoritmo SPX com 24 programas, 1 controle de parâmetro, 1 Foot

SW
I/O digitalI/O digital

Audio USB classe 2.0, Frequencia de sampling máx. de 192kHz, 24-Bit Depth
10 Canais de entrada10 Canais de entrada

4xMono[MIC/LINE], 3xStereo(LINE)
Canais de saídaCanais de saída

2xStereo, 1xMonitor, 1xPhones, 1xAux
BusBus

Stereo: 1, Aux [FX]: 1
Função dos canais de entradaFunção dos canais de entrada

PAD: 26dB (Mono), HPF: 80Hz, 12dB/oct (Mono), COMP: 1-knob compressor Threshold: +22
dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec,

Release time: approx. 300 msec, EQ High: Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving, EQ
Mid: Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking, EQ Low: Gain: +15 dB/-15 dB,

Frequency: 100 Hz shelving, Peak LED: O LED acende quando o sinal pós-EQ atinge 3 dB abaixo
do corte, Level Meter: 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB]

Distorção harmonica totalDistorção harmonica total
0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob:

Min
Resposta de frequênciaResposta de frequência

+0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min
Hum e nível de ruídoHum e nível de ruído

Ruído equivalente de entrada: -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150«, GAIN knob: Max),
Ruído residual de saída: -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min)

CrosstalkCrosstalk
-83dB

Características das entradas analógicasCaracterísticas das entradas analógicas

TerminaisTerminais
dede

entradaentrada

PADPAD
26dB26dB

GanhoGanho
dede

PosiçãoPosição
dede

CorteCorte

ImpedânciaImpedância
de Cargade Carga

RealReal

Para UsoPara Uso
NominalNominal

Níveis de EntradaNíveis de Entrada

ConectorConector
SensitividadeSensitividade NominalNominal

Máx.Máx.
AntesAntes

do Clipdo Clip

OFF

+64dB
-72 dBu

(0.195 mV)

-60 dBu
(0.775
mV)    

-40 dBu
(7.75

mV)    

+4 dBu

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



1414 Mesa de Som
MIC/LINE

1-4

+20dB

3k«
    50-600«
Mics/Lines

-28 dBu
(30.9 mV)

-16 dBu
(122.8
mV)    

(1.228
V)

Combo jack
(Balanceado)

ON

+38dB
-46 dBu

(3.884 mV)

-34 dBu
(15.46
mV)    

-14 dBu
(154.6
mV)

-6dB
-2 dBu

(615.6 mV)

+10 dBu
(2.451
V)    

+30
dBu

(24.51
V)

LINE 5/6,
7/8

- - 10k«
600«
Lines

-22 dBu
(61.56 mV)

-10 dBu
(245.1
mV)

+10
dBu

(2.451
V)

Phone jack
RCA Pin

(não-
balanceado)

LINE 9/10
Phone jack

(não-
balanceado)

Características das saídas analógicasCaracterísticas das saídas analógicas

Terminais deTerminais de
saídasaída

Impedância deImpedância de
Fonte RealFonte Real

Para Uso NominalPara Uso Nominal

Nível de SaídaNível de Saída

ConectorConector
NominalNominal

Máx.Máx.
AntesAntes

do Clipdo Clip

STEREO OUT [L,
R]

75« 600« Lines
+4 dBu
(1.228

V)

+24
dBu

(12.28
V)

XLR-3-32
Phone jack

(Balanceado)

MONITOR OUT
[L, R], AUX[FX]

150« 10k« Lines
+4 dBu
(1.228

V)

+20
dBu

(7.750
V)

Phone jack
(Impedância
balanceada)

PHONES 110« 40« Phones
3mW +
3mW

100mW
+

100mW

Stereo
phone jack

Consumo de energiaConsumo de energia
Entre 20W e 25W

PesoPeso
Entre 1,5Kg e 2,5Kg

Itens que acompanhem a mesa de somItens que acompanhem a mesa de som
Adaptador de energia/fonte de alimentação, Manual de operação, Especificações técnicas,

Informações de sistema computacional compatível para edição/tratamento de áudio
GarantiaGarantia

Mínima de 1 ano

1 R$ 2.140,79 R$ 2.140,79

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
DATREL AT10-200

Caixa de Som AtivaCaixa de Som Ativa
Aparelho com Bluetooth (Acompanha Controle Remoto do Modulo)

PotênciaPotência
200 W RMS
Alto FalanteAlto Falante

10" e TWEETER ou Driver Titânio
Sistema 2 em 1Sistema 2 em 1

Pedestal ou Retorno
Impedância de EntradaImpedância de Entrada

LINE: 5K Ohms
MIC: 200-600 Ohms

Equalização AtivaEqualização Ativa
03 vias, sendo: Agudo, Médio e Grave

Divisor de FrequênciaDivisor de Frequência
01 via

Canais de EntradaCanais de Entrada
04, sendo:

(1) LINE (P10);
(2) Auxiliar (RCA);

(3) Microfone (P10) e
(4) Módulo Multimídia

Controle de VolumeControle de Volume
Geral e Independente (por canal)

Controle de VolumeControle de Volume

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



1515
Caixa de Som

Ativa com
Tripé

02, sendo:
(1) LINEOUT (P10) e

(2) Caixa Passiva 8 Ohms (P10)
Tela Metálica de Proteção Frontal e Suporte para Pedestal

DIMENSÕES APROXIMADASDIMENSÕES APROXIMADAS
Produto (A x L x P)
46 x 32,5 x 33,5 cm

RedeRede
127 / 220 V (via Chave Seletora de Voltagem)

PesoPeso
Aproximadamente 11 Kg

GarantiaGarantia
Mínima de 1 ano

TripéTripé
CorCor

Preto com pintura eletrostática
Peso máximo suportadoPeso máximo suportado

Até 30 kg
Pés antiderrapantes

Altura máximaAltura máxima
Aproximadamente 84 cm

Altura médiaAltura média
Aproximadamente 72 cm

Altura mínimaAltura mínima
Aproximadamente 60 cm

Largura baseLargura base
Aproximadamente 37 cm

Peso do produtoPeso do produto
Aproximadamente 2 Kg

2 R$ 1.307,82 R$ 2.615,64

1616
Pilhas

Recarregáveis
AA

EspecificaçõesEspecificações
Ideais para controles de vídeo game, brinquedos, câmeras digitais e outros aparelhos

Pode ser recarregada centenas de vezes em qualquer carregador NiMH
Pré-carregadas na fabricação, possibilitando o uso imediato

Permanecem carregadas por até 12 meses quando não estão em uso
Duração de até 10 anos

Composição Química: Níquel-hidreto metálico (NiMH): hidreto metálico, óxidos de níquel e
hidróxido de potássio

CapacidadeCapacidade
2500mAh

Horas de utilização em um Mouse sem fioHoras de utilização em um Mouse sem fio
80 horas

Horas de utilização em um Controle de Vídeo Game sem fioHoras de utilização em um Controle de Vídeo Game sem fio
20 horas

Suporte a tecnologia duralock (Ficam carregadas até): 12 meses

6 R$ 31,12 R$ 186,72

1717
Microfone

Dinâmico de
Mesa

Modelo de ReferênciaModelo de Referência
RODE PodMic USB
Princípio AcústicoPrincípio Acústico

Dinâmico
Padrão polarPadrão polar

Cardioide
Tipo de endereçamentoTipo de endereçamento

Fim
Alcance de frequênciaAlcance de frequência

20 Hz - 20 kHz
Impedância de SaídaImpedância de Saída

460« (XLR)
SPL máximoSPL máximo
148 dB SPL

Ruído equivalenteRuído equivalente
Analógico: 26dBA

Digitais: 19dBA
SensibilidadeSensibilidade

-57 dB re 1 Volt/Pascal (1,4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB
Conectores de saída analógicaConectores de saída analógica

XLR de 3 pinos, fone de ouvido de 3,5 mm

Requisitos de energia digitalRequisitos de energia digital
Via USB: 5V a 100mA

Conexão de saídaConexão de saída

2 R$ 1.900,06 R$ 3.800,12

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total



USB-C
Profundidade de bitsProfundidade de bits

24 bits
Taxa de amostragem (kHz)Taxa de amostragem (kHz)

48kHz
ProcessamentoProcessamento

Processamento de sinal digital APHEX
Compatível comCompatível com

Windows 10
MacOS 10.15

Peso aprox. (gramas)Peso aprox. (gramas)
900

Dimensões aprox (milímetros)Dimensões aprox (milímetros)
Comprimento: 123

Largura: 109
Altura: 110

GarantiaGarantia
Mínima de 1 ano

1818

Suporte
Articulado

para
Microfone

Peso suportadoPeso suportado
1,7 kg

Abertura máxima da garraAbertura máxima da garra
7,5 cm

Extensão do braçoExtensão do braço
 39 x 39 cm

Tamanho da roscaTamanho da rosca
5/8"

MaterialMaterial
Metal e Plástico

Com suporte de mesaCom suporte de mesa
Sim

Compatível com os microfones das marcasCompatível com os microfones das marcas
BM 800, AT2020, RODE PODMIC, HYPERX QUADCAST, SHURE, MXL, FIFINE, AKG, ARCANO

Dimensões (AxLxCxP)Dimensões (AxLxCxP)
6,00cm

18,70cm
44,50cm
1,460kg
GarantiaGarantia
2 anos

2 R$ 166,72 R$ 333,14

ItemItem EquipamentoEquipamento DescriçãoDescrição Qtd.Qtd. Preço Unit.Preço Unit. Preço TotalPreço Total

8.2. No que se refere ao Item 7Item 7 da tabela 8.18.1, quanto a especificação de marca e modelo, segue-se o que versa o art. 41 da Lei nº 14.133
de 2021, jus:ûcando-se assim a indicação pois este item especíûco necessita ser igual ao que já possuímos em nosso servidor para ûns
de compatibilidade e atendimento as necessidades do sistema:

Art. 41.Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens,
a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que
formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade
com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

8.3. No que se refere aos demais itens tabela 8.18.1, quanto a especificação de modelos de referência, segue-se o que versa o art. 41 da Lei
nº 14.133 de 2021, jus:ûcando-se assim a citação dos modelos com base nas pesquisas de preços realizadas e no que compreendem as
necessidades qualitativas desta Autarquia:

Art. 41.Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens,
a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que
formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem
compreendida pela identificação de determinada marca ou
determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

8.4. Todos os equipamentos eletrônicos listados acima devem operar com a tensão de entrada de energia de 220V ou Bivolt (110/220V),
se for o caso.



9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. Os valores es:mados no Item 8Item 8 foram adquiridos mediante pesquisa de preços realizada e anexa ao corpo deste processo, cujas
médias unitárias podem ser verificadas abaixo.

## EquipamentoEquipamento KabumKabum SubmarinoSubmarino
MagazineMagazine

LuizaLuiza
Casas BahiaCasas Bahia AmazonAmazon

MercadoMercado
LivreLivre

MédiaMédia

11 Notebook 2 em 1
R$

7.799,00
R$

8.003,08
R$ 8.999,00 --- R$ 7.628,84 R$ 6.499,99 R$ 7.785,98R$ 7.785,98

22 Monitor FullHD ---
R$

1.299,99
--- R$ 1.079,10 R$ 998,00 R$ 1.166,00 R$ 1.135,77R$ 1.135,77

33 Estabilizador R$ 264,99 R$ 268,40 R$ 264,99 R$ 302,00 --- R$ 296,00 R$ 279,27R$ 279,27

44 Headset USB R$ 187,99 R$ 216,72 R$ 187,99 R$ 179,10 R$ 189,00 R$ 185,00 R$ 190,97R$ 190,97

55 Pilhas AA R$ 18,90 R$ 16,90 R$ 16,66 --- --- ---
R$ 17,48 (÷ 4 = R$R$ 17,48 (÷ 4 = R$

4,37)4,37)

66 Pilhas AAA --- --- --- R$ 31,99 R$ 29,00 R$ 25,79
R$ 28,92 (÷ 4 = R$R$ 28,92 (÷ 4 = R$

7,23)7,23)

77 SSDs 2TB --- R$ 918,50 R$ 849,02 --- R$ 615,00 R$ 649,89 R$ 758,10R$ 758,10

88 Webcam ---
R$

3.637,92
--- --- R$ 2.653,50 R$ 2.215,00 R$ 2.835,47R$ 2.835,47

99 Smartphone --- R$ 967,12 R$ 1.037,85 R$ 1.098,90 R$ 1.299,71 R$ 1.159,00 R$ 1.112,52R$ 1.112,52

1010 Notebook II
R$

4.999,00
--- R$ 4.454,99 R$ 4.607,10 R$ 4.739,00 R$ 5.495,00 R$ 4.859,02R$ 4.859,02

1111
Câmera Filmadora Profissional

4K
--- --- R$ 15.350,99

R$
15.654,97

R$
13.590,00

R$
13.078,00

R$ 14.418,49R$ 14.418,49

1212 Cartão de Memória --- R$ 173,72 R$ 170,05 R$ 237,50 R$ 175,74 R$ 135,00 R$ 178,40R$ 178,40

1313 Tripé R$ 171,98 R$ 267,47 R$ 161,91 R$ 243,52 R$ 265,90 R$ 152,99 R$ 210,63R$ 210,63

1414 Mesa de Som
R$

2.138,75
R$

1.935,12
R$ 2.160,00 R$ 2.391,00 R$ 2.019,90 R$ 2.200,00 R$ 2.140,79R$ 2.140,79

1515 Caixa de Som Ativa com Tripé ---
R$

1.142,60
R$ 1.374,70 R$ 1.148,90 R$ 1.387,92 R$ 1.485,00 R$ 1.307,82R$ 1.307,82

1616 Pilhas Recarregáveis AA R$ 67,50 R$ 71,90 R$ 76,90 R$ 67,90 R$ 44,64 R$ 44,56
R$ 62,23 (÷ 2 = R$R$ 62,23 (÷ 2 = R$

31,12)31,12)

1717 Microfone Dinâmico de Mesa ---
R$

1.800,64
R$ 2.065,92 --- R$ 1.744,37 R$ 1.989,31 R$ 1900,06R$ 1900,06

1818
Suporte Articulado para

Microfone
R$ 75,83 R$ 102,02 R$ 74,99 R$ 99,48 R$ 348,50 R$ 299,50 R$ 166,72R$ 166,72

9.2. Para os itens 5 e 6itens 5 e 6  da pesquisa, foram pesquisados pacotes com 4 (quatro) unidades, assim sendo, para se chegar ao preço unitário
das pilhas, e assim permi:r que os fornecedores no momento do pregão possam dar lances mais adequados de acordo com a
quan:dades de unidades por pacote, ûzemos a divisão dos valores a ûm de chegar ao valor unitário da pilha, valores estes descritos no
campo Preço Unit. do Item 8Preço Unit. do Item 8 .

9.3. Para o item 16item 16 da pesquisa acima, foram encontrados apenas pacotes com 2 (duas) unidades, assim sendo, para chegar ao valor
unitário que está descrito no campo Preço Unit. do Item 8Preço Unit. do Item 8 , foi realizada a divisão dos valores pelo quantitativo de pilhas do pacote.

9.4. De acordo com as quantidades informadas no Item 8Item 8 deste ETP e segundo os valores orçados e apresentados no Item 9Item 9, chegamos
ao valor estimado para aquisição de R$ 105.406,33 (cento e cinto mil, quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos).

9.5. Lembrando ainda que, por se tratar de um processo de Pregão Eletrônico, este valor tende a diminuir.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1. Visando a maior compe::vidade, o direito a ampla concorrência e dada a natureza dos bens listados neste ETP, onde um não tem
dependência direta do outro, recomenda-se a divisão do Pregão em itens, podendo assim as empresas par:cipantes darem lances
individuais para cada bem a ser licitado.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Não há, na programação de licitações, contratações e aquisições do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco
para o exercício de 2023, nenhuma outra contratação que venha a ser correlata, ou ainda interdependente do objeto deste ETP.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

12.1. A aquisição do objeto a que se refere este processo está diretamente ligada ao planejamento desta Autarquia para o exercício
atual, visto que se des:na a trazer mais segurança, acessibilidade e modernização ao parque tecnológico do CRMV/PE, com como
contribuir numa melho comunicação do CRMV/PE com os profissionais que dele fazem parte.
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